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Tizvédelmi tervfejezet

a Mezokovacshaza, Tancsics Mihaly u. 28. szam, hrsz.: 2251 alatti ingatlanon meglévé
orvosi rendel6 ho-technikai korszerisitésének dokumentaciéja

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd a modositott 1996. évi XXXI. torvény 21. § (3) bek.
alapjan kijelentem, hogy a tervezett épiilet korszerlsités, tervdokumentaciojanak részét
képezd tlizvédelmi terviejezet kielégiti az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatalyba 1éptetett
Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ) foglalt eldirasokat. Az eléirasok

alol eltérés nem tortént.
A vonatkozo tlizvédelmi jogszabalyoktol torténd eltérés nem valt sziikségessé. A
dokumentécioval kapcsolatosan egyeztetés nem tortént az illetékes elsé foku tlizvédelmi

hatdsag képviseldjével.

A leiras kizarolag az atalakitas mértékében és korében vald részletességgel késziilt.

A megbizés, ezzel egyiitt jelen tervfejezet, kizarolag a korszertisitésre vonatkoz6 , s ahhoz
kapcsolodo paraméterek eldirdsok vizsgalatara terjed ki.

A leiras csak szoveges informéciokat tartalmaz, a rajzi munkarészeket a megbizo, az
épitésztervezd a homlokzati, alaprajzi rajzokon tiinteti fel.

Alapveto elv, hogy tliz esetén az épitmény allékonysaga egy eldirt, de korlatozott idotartamra
— ha az iddbeli kovetelmények meghatdrozhatok — biztositsa a bent 1évOk biztonsagos
menekiilését, mentésiik lehetOségét és a tlizoltdi beavatkozast, tovabba, hogy a tliz mas
épitményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Altalanos ismertetés:

Az ingatlanon taldlhatdé meglévd orvosi rendeldre palyazat keretében az lizemelteté ho-
technikai korszeriisitést tervez végrehajtani. Az épiilet funkciojat tekintve orvosi rendeld.
Benne megtaldlhatdak rendeld, varo, vizesblokk, orvos-beteg szoba, ezenkiviil egy szolgalati
lakas. A szolgalati lakas és az orvosi rendeld kiilon bejarattal rendelkezik. Az épiilet belsd
elrendezésében valtoztatdsokat hajtanak végre valaszfalak kialakitdsaval, kialakitasra kertiil
akadalymentes WC. Az épiilet mellet tliztavolsagon beliil taldlhatd egy garazs. Az épiilet a
kapott informaciok alapjan egy tlizszakaszt alkot.

A korszertisités keretei:
- kiils6 homlokzati nyilaszarok keriilnek kicserélésre,
- kiilsé homlokzati hdszigetelés

- padlasfodém felsd sikon torténd hoszigetelése
- napelem telepitése a tetdszerkezetre.

Az atalakitas a meglévd épiiletszerkezetekben modositast nem jelent, az épiiletek rendeltetése,
helyiségek funkcidja, befogadoképessége, alapteriilete nem modosul. A tervfejezet alapjat
megbizoi adatszolgéltatas, illetve az épitész tervrajzok képezik. A megbizas kizarolag a

o "r

korszertisitésre vonatkozo tlizvédelmi eldirasok vizsgalatara terjed ki.
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Az éplilet egyszintes, k6zosségi (orvosi rendeld) rendeltetéssel.
Szintszam: egy szint (foldszint)
Az épiilet Osszesitett nettd alapteriilete: nem mddosul

Atlagos belmagassag: nem modosul

1. Kockazati osztalyba sorolas:

1. a. A kockazati egység meghatarozasa:
Az épiilet egy rendeltetési és egy kockazati egységet alkot. Az épiilet rendeltetése kdzosségi
(orvosi rendeld) alaprendeltetés.

Az OTSZ 10. § (4) bekezdés alapjan a kockazati egység részét képezheti:
- kozlekedo helyiség,

- a rendeltetéssel 0sszefliggd tarolasra szolgald tarolohelyiség,

- legfeljebb 4 parkoloallassal rendelkezd gépkocsi-tarolo helyiség

- elektromos és gépészeti helyiségek.

1. b. Az egy kockazati egységet képezd épiilet kockazati osztalyanak meghatdrozasa az OTSZ
1. melléklete alapjan:

Vizsgalati szempontok: A kockazati
egyseg
kockazati
osztalya
1. tdblazat | A kockdzati egység legfelsd 0,50 NAK
épitményszintjének

szintmagassaga, valamint a kilato
és az allvany jelleglh épitmény
esetében a legmagasabb emberi
tartozkodasra szolgélo jarofeliilet
magassaga alapjan (m)

A kockazati egység legalso 0,50 NAK
épitményszintjének

szintmagassaga alapjan (m)

A kockazati egység legnagyobb 10-15 16 NAK

befogadoképességii helyiségének
befogadd-képessége, valamint a
kilato, a  ponyvaszerkezetii
épitmény, az allvany jellegl
épitmény ¢és szin esetében az
épitmény befogaddképessége

alapjan (f0)

2. tablazat | A kockazati egységben onalldan NAK
tartozkodok menekiilési menekiilnek
képessége alapjan (jarobeteg ellatas)
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Az épiilet mértékado kockazati osztalya a fentiek alapjan, és mert a kockazati egység
befogadoképessége nem éri el az 500 f6t: NAK, azaz Nagyon Alacsony Kockazati.

1.2. A technologia tiizvédelme:
A 1étesitményben be kell tartani az OTSZ X VIIL. fejezetében rogzitett hasznalati szabalyokat.
1.3. Az épiiletszerkezetek tiizallosagi hatarértékei

A feltjitas és atalakitds nem érinti az épiilet fobb, meglévd szerkezeteit. A meglévd,
atalakitassal nem érintett szerkezeteket szerzett jogon kezelem.

Az épiiletben tobb helyen valaszfalak keriilnek beépitésre. A valaszfalak altalanos helyen
lesznek beépitve, ezért az OTSZ tizvédelmi kovetelményeket nem tdmaszt veliikk szemben.

A beépitésre keriilé athidaloknak teljesiteniiik kell a teherhordd pillérre eléirt D R 15
tizvédelmi kovetelményt.

Az épiileten homlokzati hdszigetelés keriil kialakitasra.

Homlokzati hészigetelés:

A homlokzatokon EPS hdszigetel6 maggal rendelkez6 homlokzati hészigeteld rendszer keriil
beépitésre. A hdszigeteld rendszert a megfeleldségét igazold iratdban meghatarozott rétegrend
szerint kell beépiteni.

A B-E tlizvédelmi osztalyt, 10 cm-nél vastagabb hészigeteld maggal rendelkezd burkolati,
bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazisa esetén, ha a homlokzati
nyilaszar6 a hdszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyilaszarok koriil mindeniitt legalabb 20
cm szélességli, legalabb 90 kg/m3 testsiirliségli, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbol
tizvédelmi célu savot kell elhelyezni az A4ltalinos homlokzati feliileten alkalmazott
hdszigeteld anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban.

A homlokzati hdszigetel6 rendszer beépitésével kapcsolatban be kell tartani a rendszer
homlokzati  tlizterjedéssel  kapcsolatban  kiadott tanusitvanyokban, engedélyekben
szerepeltetett feltételeket.

Ahol allami tdmogatassal energetikai célu feltjitas valosul meg és az épiiletre vonatkozdan
homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van, ott a B-E tlizvédelmi osztalyu
hészigeteld maggal rendelkezd, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb
vakolt hdszigeteld rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezOnek a kivitelezési
munka megkezdése elott legalabb 15 nappal — a kedvezményezett jovdhagyasaval ellatott
nyilatkozatban — a tdmogatds megvaldsulasat ellendrzd szervezetnek irdsban be kell
jelentenie. A tdmogatas megvalosuldsat ellendérzd szervezet a kivitelezési munkak
megfeleldségét az allami tdmogatasi palyazatok esetében ellendrzi és az ellendrzésrol
készitett jegyzokonyvet a tlizvédelmi hatdsag részére nyolc napon beliil megkiildi.

Az épiilet esetében a kiilsd térelhatarold falra vonatkozé homlokzati tiizterjedési
hatarérték kovetelménye - az OTSZ 26. § (3) b) pont alapjan, mivel az épiilet f6ldszintes
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kialakitdsu - az épiilet teljes magassagaban a vonatkozo miiszaki kovetelmény szerinti
vizsgéalattal igazoltan 15 perc.

Az épiilet padlasfodéme is szigetelésre kertil, ezeken a helyeken, a kapott informacidk alapjan
koézetgyapot hoszigetelés keriil beépitésre. Ezen megoldas Megfeleld!

Az ¢épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyair6l sz6l6 275/2013. (VIIL. 16.) Korm. rendelet 4.
§ (4) c) pont alapjan amennyiben a beépitendd pontos anyag - az épitési engedélyezési
tervezés fazisaban - még nem ismert, vagy a tervez0 nem jeloli azt meg, akkor az épitménybe
betervezett épitési termékek elvart teljesitményére vonatkozo informaciot kell megadni. Az
egyéb ¢épitményszerkezetben az ¢épitési terméknek a felhasznalas szempontjabol
legjellemzObb elvart termékjellemzoit, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott
szabvany tizvédelmi (pl. tiizallésagi hatarérték, tlizvédelmi osztaly) kovetelményt allapit
meg.

Az (5) bekezdés alapjan a tervezd a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési
dokumentécio elkészitése soran az elvart miszaki teljesitmények alapjan meghatirozza a
beépitésre keriild épitési termékeket.

Olyan épiiletszerkezet nem épitheté be, ami nem felel meg a tiizvédelmi
kovetelményeknek, ezért a konkrét beépitést megelozéen is le kell ellendrizni, hogy a
kovetelmény tablazatban meghatarozott mindsitést az adott épiiletszerkezet kielégiti-e!

Az épiiletszerkezetek megfelel6ségét (tiizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallosagi
teljesitmény jellemzdéket) - a 2013. jilius 1-e utan forgalomba hozott épitési termékek
esetében -_a hasznalatbavételi eljarason a termékek forgalmazasahoz kibocsatott - az
épitési termék épitménybe torténoé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairél szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendeletben meghatarozott - teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizalt eurdpai szabvany, nem
harmonizalt eurdpai szabvany, nemzetkozi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013.
julius 1-je elétt kiadott hatalyos épitdipari miiszaki engedély (EME, ETA), valamint
nemzeti miiszaki értékelés, vagy europai miiszaki értékelés.

1.5.a. Tuzszakaszok elhelyezkedése, mérete:
A tlizszakasz méret kialakult, nem modosul.
1.5.b. Tuzterjedés gatlas:

Az épiilet egy tlizszakaszt alkot, a szomszédos épiiletektdl tliztavolsdgok valasztjak el, ezért
az épliletben tlizgatld szerkezetek beépitése nem indokolt.

1.5.c. Tiiztavolsag:

Szerzett jogon kezelem, a korszeriisités nem érinti. Megfeleld!
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1.6. Ho és fiistelvezetés:
Az atalakitas nem érinti, az épiiletben ho-és fiistelvezetés 1étesitése nem eldiras!
1.7. Hasado, hasado6-nyilo feliilet:

Az olyan beavatkozds nem torténik, amely miatt hasado-, hasado-nyilo feliilet 1étesitése
el6iras lenne.

1.8. Tiizoltosagi beavatkozasi feltételek

1.8.a. Megkozelités:

A modositas az éplilet megkozelithetdségét nem befolyasolja.
1.8.b. Oltoviz:

Az épliletben az alapteriiletek nem modosulnak, ezért oltévizzel kapcsolatos tobblet
kovetelmény nincs.

1.8.c. Fali tiizcsap:
A korszerusités nem érinti.
1.9. Kiiirités:

A korszeriisités az épiilet kiiirithetéségét nem modositja, mivel a kiliritési Gtvonalakban és a
létszamokban valtozas nem torténik. A kapott épitész tervrajzok alapjan épiiletben a
meglévé nyitasiranyok nem modosulnak, a Kiiiritési utvonal hossza nem moddosul. Az
atalakitassal a meglévé eloteret megsziintetik, azonban ezen a helyen a jelenlegi ajtoknal
nagyobb méretii, szélesebb ajtok keriilnek beépitésre, igy a Kiiirités paraméterei

kedvezdobbé valnak, ezért azokat nem vizsgalom.
1.10.a Epiiletgépészet:

Nem modosul.

1.10.b. Villamos berendezések:

Amennyiben az elektromos halozat is korszerlsitésre keriil, az alabbi pontoknak teljesiilnie
kell:

Alapvetd elvek:

- Az elektromos rendszer a vonatkozd HD szabvéanysorozat szerint 1étesiiljon. Az elektromos
halozat ugy legyen kialakitva, hogy az tiizet ne okozzon.

- Az OTSZ 135. § (1) bekezdés alapjan az épitmény minden, kézponti normal és biztonsagi
tapforrasrol  taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes
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energiaforrasokat gy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhato
legyen.

- Az OTSZ 135. § (2) bekezdés alapjan a tiizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a
tlizeseti beavatkozas sordn a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok,
mukodtetésiik az egyéb aramkorok lekapcesolasa esetén is biztosithato legyen.

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a tobb tlizszakaszon athaladé vezetékrendszert tigy
kell kialakitani, hogy a tlizeseti lekapcsolassal érintett tlizszakaszban beavatkozo tlizoltot
aramiités ne veszélyeztesse.

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok,
fokapcsolok ¢és talaramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- ¢és
bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

1.10.c. Villamvédelem:

Az  ¢épitmények  villdmcsapasok  hatasaival szembeni védelmét a  rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kdzszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
orokség elvesztésének kockézata szempontjabol kell biztositani.

Az OTSZ 140. § (2) pontja alapjan az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken Kkiviil, a
villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet a meglévé, nem norma szerinti
villamvédelemmel is lehet biztositani.

A kapott informéciok alapjan az épiilet rendelkezik villamvédelemmel. A villamvédelmi
rendszer lebontasanak és visszaépitésének pontos paramétereit a villamos fejezet tartalmazza.
(Meglévé rendszer besorolds , levezetd beépitési , rogzitési modjai )

1.10.d. Napelemek:

Amennviben az épiiletre napelemek Kkeriilnek telepitésre, ugy be kell tartani az
alabbiakat:

Az OTSZ 87. § alapjan:

(1) A napelem modulok kozvetlen kdzelében, a DC oldalon villamos tdvmiikodtetésii és kézi
lekapcsolasi lehetdséget kell kialakitani.

(2) A tavkioldo egység kapcsoldjat az épitmény villamos tlizeseti fokapcsoldja kozvetlen
kozelében kell elhelyezni.

(3) A kapcsolo felett ,,napelem lekapcsolas” feliratot kell elhelyezni.

(4) Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatan helyezik el a napelemet, az épiiletre
vonatkoz6 homlokzati tlizterjedési hatarértéket kell teljesiteni.

(5) Napelemes tetéfedés alkalmazasa esetén a tet6fedésnek a héjalasokra vonatkozo
tlizvédelmi kovetelmeényeket is teljesitenie kell.

A napelemek kialakitisa megfelelo, ha teljesiilnek a Villamos berendezések,
villamvédelem és elektrosztatikus feltoltodés elleni védelemrdol szolo TvMI
7.1:2015.03.05. szamu Tizvédelmi Miiszaki Iranyelvben foglaltak.

TvMI 7.1:2015.03.05.:
6.2. Epitmények/épiiletek tetején/oldalan elhelyezett napelem rendszerek AC- és DC oldali
lekapcsolasa
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6.2.1. Napelem rendszerek AC oldali tizeseti lekapcsoldsa

6.2.1.1. A napelemes rendszer AC-oldalan teljesiil a jogszabaly tlizeseti lekapcsolasra
vonatkozo eldirasa, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozo szabvany (MSZ EN 62116)
kovetelményeknek.

Megjegyzés:

Az MSZ EN 62116 szabvany kovetelményeit teljesito inverterek olyan belso védelemmel
rendelkeznek, amely a (kozcélu, tapoldali AC) villamos halozat kikapcsolasakor, kiesésekor az
invertert automatikusan levalasztja az AC halozatrol.

6.2.1.2. A szigetizemben mikoédd PV-rendszer invertere(i) esetében az épitmény tlizeseti
lekapcsolasahoz az AC oldali lekapcsolasardl kiilon gondoskodni kell.

Megjegyzés 1: A szigetiizemben mitkodo PV-rendszereknél az épitmény villamosenergia
ellatasat kizarolag a PVrendszer biztositja, ezért sziikséges tiizvédelmi célu, AC oldali
levalasztas. A  fenti eldiras nem vonatkozik az egy egységet alkoto PV-
modul~+inverter+akkumulator+fogyaszto osszedallitasra (pl.: napelemes koz- és térvilagitasi
ldmpa, napelemes parkolo-automata, napelemekijelzok stb.).

Megjegyzés 2: A napelemes rendszer AC oldalanak olyan lekapcsolasanak kialakitasara
vonatkozoan, amely nem a tiizeseti lekapcsolds céljat szolgdlja, az érvényes miiszaki
eloirasokban foglaltakat (MSZ HD 60364- 7-712 szabvanyt kell figyelembe venni.

6.2.2. Napelem rendszerek DC oldali tlizeseti lekapcsolasa

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben kialakult tiiz
esetén csokkenteni lehessen az épiiletben tartozkodokat és a beavatkozo tlizoltokat érd
aramiités, illetve a vezetékeken esetleg kialakuldé egyendramu iv miatt bekovetkezhetd
ujragyulladas kockazatat.

Megjegyzés 1: A napelemes rendszer DC-oldalanak teljes fesziiltségmentesitése a
gvakorlatban nem valosithato meg. PV-modulokndl és az azokhoz csatlakozo
vezetékek/kabelek kérnyezetében fesziiltség jelenlétével akkor is szamolni kell, ha a DC
oldalon elhelyezett kapcsolokésziilék lekapcsolt allapotban van.

Megjegyzés 2: A napelemes rendszer DC-oldalan bekovetkezo aramiités és gyujtohatds
kockazata ugy is csokkentheto, ha a DC-oldali vezetékeknek a napelem-modulok és az inverter
kozotti szakaszat tiizvédelmi kabelcsatornaban helyezik el.

Megjegyzés 3: A napelemes rendszer DC-oldali vezetékeinek lekapcsolhatosaga nem
csokkenti annak veszélyét, hogy a DC-oldali vezetékek (pl. mechanikai sériilésre
visszavezethetd) meghibdsodasa tiizet okozhasson. A DC oldali vezetékek kivalasztasandl be
kell tartani az MSZ HD 60364-7-712 szabvany 712.522 szakaszaban foglaltakat. Célszerii
ezért a DC-oldali vezetékeket — legalabb az épiileten beliili szakaszokon, ha vannak ilyenek —
a TvMI B melleéklet 2.6. pontban emlitett modon kialakitani.

6.2.2.1. A vonatkoz6 szabvany (MSZ HD 60364-7-712 szabvany 712.41 szakasza)
értelmében ,,A PV-szerkezeteket az egyenadramu oldalon fesziiltség alatt 4llonak kell tekinteni
még akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a véltakozé aramu oldalrol.”

Az ebbdl adodo kockazat csokkentése érdekében torekedni kell olyan rendszer kialakitasara,
melynél a DC halozat-rész az épiileten kiviili részekre korlatozodik.

Megjegyzés 1: A napelemes rendszer tervezésénél a vonatkozo tetofeliilet, homlokzat és az
épiilet kockazati besorolasat kell figyelembe venni.

Megjegyzés 2: DC oldal nem tizeseti lekapcsoldsa esetére a vonatkozo szabvanyokban
foglaltakat (MSZ HD 60364- 7-712 szabvany) kell figyelembe venni.
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6.2.2.2. A DC oldali vezetékek lekapcsolasara vonatkoz6 kovetelményének kielégitésére
elfogadhaté miiszaki megoldas az inverterbe épitett DC oldali levalasztas, ha az adott DC
kabel épiiletbe vald belépési pontjatol indult belsé DC nyomvonal teljes hossza nem haladja
meg az 5 métert és nem halad at egymas feletti/alatti egynél tobb szinten, idegen tulajdonon,
bérleményen, tlizszakaszon. (1. dbra)

DD Belépisi
0\

DC elosztd b
|

c R

Inverter |

i arhrcs 5 meéter

Amennyiben 6.2.2.2 pontban meghatarozott barmely feltétel nem teljesiil, a DC
kéabelszakaszon levalasztas elhelyezése sziikséges A DC levalasztas elhelyezése lehetséges az
¢épiileten kiviili és az épiileten beliili kdbelszakaszon. Abban az esetben, ha az épiileten beliil
kertil elhelyezésre, ugy azt a lekapcsolandé DC kabel épiiletbe belépési pontjatol a nyomvonal
hosszan mért legfeljebb 5 m beliil kell telepiteni. (2. abra) Nem sziikséges az épiileten beliili
DC kabelek lekapcsolhatosagat kialakitani, ha a lekapcsolas a 6.2.2.4. pontban meghatarozott
modon a kiiltéren keriilt elhelyezésre.

X+Y<5méter

A DC levalasztés elhelyezése az épiileten kiviil és a PV-modulok mellett (pl. a PVmodulok
tartoszerkezetén elhelyezve) kell legyen, ha a napelem modulok részét képezé a PV- modulok
altal lefedett tertilet(ek) legkozelebbi pontja €és az épiilet belépési pontja kozotti DC
kéabelszakasz legrovidebb tavolsaga tobb mint 10 m.

(3.4bra)
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e

Megjegyzés: A DC oldali kabelszakaszba a PV-modul sajat (tartozék) kabele, valamint a PV-
modulok dltalfedett teriileten és az attol legfeljebb 0,5m-es tdavolsagon beliil halado DC
kadbelszakasz nem tartozik bele!

6.2.2.5. A DC oldalon a tlizeseti lekapcsolassal nem lekapcsolhatd vezetékeket (fesziiltség
alatt marado vezetékeket) jeloléssel kell ellatni!

Megjegyzés: A jelolés lehet a kabelre erdsitett alabbi feliratu tabla:

~NAPELEM LEKAPCSOLASAKOR IS

FESZULTSEG ALATT MARADO DC VEZETEK”

, alatta:

, — X, XX m —

6.2.3. A DC levalasztd késziilék

6.2.3.1. A DC levalasztonak megfelel az a késziilek, amely legalabb szakaszolo-kapcsold
(terhelés-szakaszolo) és tavlekapcsolasi funkcioval rendelkezik.

6.2.3.2. A DC levalaszto késziilék tavlekapcsolasanak modja:

a) amennyiben az ¢épllet rendelkezik tlizoltosagi vezérld tabléval (TVT), akkor a
tavlekapcsolast errdl a tablordl kell megvalositani,

b) amennyiben nincs tlizoltosagi vezérld tablo (TVT), ugy a tavlekapcsoldsi hely (azaz
tlizeseti PV tavlekapcsolasi hely) az épiilet vagy tobb épiiletrészbdl allo 1étesitmény esetén a
vonatkoz6 épiiletrész bejaratanak kozelében van. Amennyiben ez nem betarthato, a bejarattal
azonos szinten, ahhoz legkdzelebb, de nem messzebb, mint 15 méteren beliil, kezelhetd
modon és magassagban legyen elhelyezve.

c) lakoegységhez rendelt napelemes rendszer esetén elfogadhatd, hogy a lakoegységhez
tartozo halozati engedélyes eldirdsai szerint kialakitott elszamolasi fogyasztasmérd helynél
keriil kialakitasra a tlizeseti PV tavlekapcsolasi hely.

d) lakasceélu épiileteknél elfogadhatdo megoldas tovabba, ha az épiilet vagy épiiletrész kdzponti
héalozati engedélyes eldirdsai szerint kialakitott elszdmolasi fogyasztasmérd helynél keriil
kialakitasra a tlizeseti PV tavlekapcsolasi hely

e) AC oldali tiizeseti fokapcsolo lekapcsolasaval a DC oldali tlizeseti fékapcsold miikddése is
— kiilon késziilék alkalmazasa nélkiil - megvalosuljon

Megjegyzés: Ezzel teljesiil az a feltétel, hogy a DC oldali kiilon lekapcsolas lehetdsége legyen
kizarva.

6.2.4. DC-oldali vezetékek elhelyezése tuzvédelmi kabelcsatornaban.
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6.2.4.1. Annak elkeriilése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sériilése vagy
mas modon bekodvetkezd karosodasa tlizet okozzon, vagy eldsegitse a tliz épiileten beliili
terjedését, a DC-oldali vezetékek épiileten beliili szakaszat célszeri tlzvédelmi
kabelcsatorndban elhelyezni (4.4bra).

Megjegyzés 1: Ez a védelmi intézkedés (tiizvédelmi kabelcsatornaban tortéend elhelyezés)
Jjavasolt pl. oktatasi, gyogyaszati és tomegtartozkodasra alkalmas épitményekben.

Megjegyzés 2: A tiizvédelmi kabelcsatorndaban torténo elhelyezés nem helyettesiti a DC-oldali
lekapcsolast.

4.abra
Y @ 1®
@ @

® @ ® @
® ®
_—_———— ===

(1) PV-modulok (4) Elszémolasi mérés

@ Tlzvédelmi kabelcsatornaban
elhelyezett DC-vezetékek

@ Inverter

@ Tlizeseti lekapcsolas

6.2.4.2. Megfelel6 a tlizvédelmi csatorna a DC-oldali kdbelek elhelyezésére, ha

a) a kabelcsatorna olyan gyari elemekbdl keriil Osszedllitasra, amelyek kifejezetten kabelek
elhelyezésére szolgalnak, és

b) a tlizvédelmi kébelcsatorna belso tlizhatassal szembeni ellenalloképessége igazolt, legalabb
30 perc.

6.2.5. Egyéb védekezési mddok

6.2.5.1. Mikroinverterek alkalmazasa Mikroinverterekkel szerelt PV panelek alkalmazéisa
esetén DC fesziiltségli halozatrész nem alakul ki, ezért ilyen megoldas esetén a 6.2.1. pontban
leirtak érvényesek

Megjegyzés: A telepités soran felszerelt mikroinverterek alkalmazdsdara is a fentiek
ervényesek, ha ezek rogzitése a PV paneleken torténik.

6.2.5.2. PV panel DC/DC teljesitményoptimalizalé rendszerek alkalmazasa

Az ilyen megoldas esetén a 6.2.2. pontban leirtak érvényesek.

Megjegyzés: Ettol eltéré megoldas abban az esetben alkalmazhato, ha a rendszer DC oldali
levalaszto késziiléke a 6.2.3. pontban leirtaknak megfelel.

6.2.6. A napelemes rendszer thzeseti lekapcsolasanak jeldlése., figyelmezteto feliratok
alkalmazasa

6.2.6.1. Megfeleld a napelemes rendszer tlizeseti tavlekapcsolasi helyének jeldlése, ha az a
kovetkezd felirattal van ellatva: ,,Napelemes rendszer ttizeseti DC lekapcsold”
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6.2.6.2. Megfeleld a napelemes rendszer 1étére az épiilet fobejaratanal, a tlizeseti lekapcsolo
tablanal (ennek hianyadban a tlizeseti fOkapcsolonal) elhelyezett figyelmeztetd felirat,
biztonsagi jel.

Megjegyzés 1: Javaslat a felirat tartalmara:

,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

Megjegyzés 2:

Javaslat a fobejaratnal elhelyezheto biztonsagi jelre.

1.11. Beépitett automatikus tiizjelzo és tiizolté berendezések:

Az atalakitaskorében €s mértékében a tlizjelzo és tlizoltd berendezés kialakitasanak vizsgalata
nem indokolt.

1.12. Biztonsagi vilagitas és jelek
Az OTSZ 148. § alapjan:

(1) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleld tlizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett

a) tlizoltoé késziilékeket,

b) fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi és
vizkivételi pontjait,

c) barmely tartozkodasi helyrdl nem lathat6 tiizjelz6 kézi jelzésadokat,

d) kézi inditast tlizolto-technikai termékek kezelo szerkezeteit és

e) beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejaratat.

(2) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tilto jellel kell jeldlni

a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és

¢) a vizzel oltas tilalmat.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 biztonsagi jellel kell figyelmeztetni
c) az épiilet fobejarata mellett kiviilrél a napelem jelenlétére.
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(4) A kozmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.

A tlizvédelmi dokumenticié beruhdzdi, és tervezdi adatszolgdltatdson alapul, 12 szdmozott
oldalt tartalmaz.

Szeged, 2017. februar ho
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