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Akadalymentesitési leiras:

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIIl. torvény (az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérdl), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepulésrendezeési
és épitési kovetelményekrél) és a palyazati kiiras mellékletét képezd Segédlet a
kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz valé egyenl6é esélyl hozzaférés
megteremtéséhez cimi dokumentum (Fogyatékos Szemelyek Esélyegyenléségért
Kbézhasznu Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula Andras) elGirasait vettuk
alapul.

Munkank soran figyelembe vettik az egyetemes tervezeés elveit, a térhasznalat, és a
kozlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltéré
tulajdonsaggal rendelkezd felhasznalok egyforman biztonsagosan és kényelmesen
tudjak hasznalni a létesitményt, flggetlentl koruktol, nemUktél, esetleges
fogyatékossaguktol. Az akadalymentesités valdjaban az épitett kdrnyezet olyan
formaban torténé megépitése, amely a képességeitdl figgetlentl mindenki szamara
a lehetd legnagyobb mértékl hasznalhatésagot biztosit. Az igazan j6 megoldasoknak
nem feltiindnek kell lennitk, hanem logikusnak és kézenfekvének.

A jelenlegi épuletet bejarva megallapithatjuk, hogy az akadalymentes bejutas nincs
megoldva, nincs akadalymentes parkol6 és akadalymentes WC. Az ajtdk
nyilasszélessége nem biztositja a megfeleld athaladasi szélességet. A latassérlltek
szamara a szinhasznalat és a feliratok nem felelnek meg, tovabba nem all
rendelkezésre a hallassérultek kommunikaciojat segité eszkéz sem.

Jelen projekt soran az épulet kulsé utdlagos hészigetelését, fodém hdszigetelését,
nyilaszaré cseréjét, azbeszt mentesitését, flités korszerlsitését és projektaranyos
akadalymentesitését terveztink. A tervezett akadalymentes megoldasokat az
alabbiakban részletezzik:

Akadalymentes parkold: Az épulet elbtt meglévd betonozott fellleten, felfestéssel és
tablaval, min. 3,6 m x 5,5 m méretben, akadalymentes parkol6t biztositunk.

Akadalymentes jarda, gyalogut: az akadalymentes parkol6tdl illetve a kornyezé
jardaktol az épulet bejaratdhoz vezet, felllete csuszasmentes, egyenletes,
0sszeflggd. Az Uj jardak beton térkdvel kialakitott jaro felulettel készulnek. Szabad
szélessége min. 1,2 m, belégd akadalyok nincsenek. A burkolatban, szinben és
felUletben eltérd vezetdsav kerul kialakitasra.



Rampa: A kornyezet és az épulet szintkilonbségének athidalasara egy rampakar
épul, 5% meredekséggel. Felllete csuszasmentes, egyenletes, 6sszefuggb. Szabad
szélessége min. 1,2 m, a pihenékdn az &1,5 m forduldkor biztositott. Mindkét oldalra
kontrasztos szini kétsoros 70 és 95 cm magasan elhelyezett fogddzo kerl, amely a
végeken 30 cm tulnyulassal indul, a pihenén megszakitas nélkil folytatodik, és a kéz
akadalytalanul végigtolhaté a fellletén. A legurulas elleni védelmet kerékvetd
biztositja. A rampakarok kezdete és vége eldjelzd savval jelolve lesz.

Lépcso: A kornyezet és az épulet szintkulonbségének alternativ athidalasara uj
lépcsd épul. A fokok orrnélkuli kialakitasuak lesznek 15 cm fellép6magassaggal. A
lépcsékar elbjelzé savval, a fokok kontrasztos éllel lesznek megjeldlve. A kar
szélessége meghaladja a min. 1,2 m méretet. Mindkét oldalra kontrasztos szini
kétsoros 70 és 95 cm magasan elhelyezett fogddzo kertl, amely a végeken 30 cm
tulnyulassal indul, és a kéz akadalytalanul végigtolhato a fellletén. A véletlen lelépés
elleni védelmet mellvédfal biztositja.

Ajtok: Az ajtdk mindkét oldaldan a megkozelitéshez szikséges szabad terulet
biztositott. Min. 90 cm szabad nyilasu ajtok kerllnek beépitésre. A kuszob
megengedett magassaga 2 cm. A kilincs jol megmarkolhatdé és kontrasztos szini
lesz. A kilincs magassaga 85-110 cm kozotti. Az ajték maximalis nyitasi huzéereje
20N, az ajtok csukodast gatld szerkezettel ellatva készulnek. Az ajtolap a tok és a
koérnyezd falfelllet szinezésekor Ugyelni kell a megfeleld kontraszt biztositasara. Az
ajtdlapok Uvegezett fellletiek. Az Uvegezett feluletekre szemmagassagban (150 cm)
fényvisszaver$ jelzés kerll. Az ajtolapok alsé min. 30 cm-es része nem térhet6
anyagbol készdl.

Folyosok, kozlekeddk: A kozlekedéshez szikséges 120 cm szélesség mindenatt
biztositott, altalaban elegendé hely van a megforduldashoz is. A jarofelllet
Osszefuggd, csuszasmentes, slippedésmentes, kaprazasmentes és egyenletes. A
vakok és gyengénlatok szamara eligazodast segité kitapinthaté padloburkolat és
optikai vezetd sav létesul.

Akadalymentes WC-mosdo6: Egy akadalymentes WC kerll kialakitasra, amely a
varébol nyilik. A berendezési targyak az alaprajzon vannak részletezve. A helyiség
mérete és elrendezése biztositja a kényelmes hasznalatot. A WC csésze tengelye az
oldalfaltél 45 cm, kiallasa min. 70 cm lesz, Ulésmagassaga pedig: 46-48 cm. A
mosdd konkav peremkialakitasu, 45 cm kiallasu, lesz, 85-90 cm peremmagassaggal
felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasu. A mosdo folé teljes alakot mutatd tukrot
helyeziink. A WC csésze mindkét oldalan kapaszkodd lesz elhelyezve melynek
magassaga 75 cm, atmérdje pedig legalabb 4 cm. A tér felé felhajthatd, az oldalfalra
fix kapaszkodo kerll. A kezel6eszkdzok ( kapcsolok ) magassaga: 0,90-1,10 m. A
falon tajékozodast segitd vizszintes csik (bordlr) lesz, kb. a 0,90-1,10 m
tartomanyban. Az ajtd kilincse visszahajlé és kontrasztos szinl, az ajté retesz
belllrél kdnnyen zarhato, de kivilrél (kulccsal, pénzérmével) nyithato lesz. Az ajtéd
becsukast a belsé oldalra szerelt kapaszkoddé segiti. A segélyhivdo a WC-n Ulve és a
foldon fekve is elérhet§ kialakitasu lesz, a térlégombot is a WC helyiségben



helyezzik el. A segélyhivét jol lathatdo és tapinthatd moddon feliratozni kell. A
kapcsoldk és segélyhivo szine kontrasztosan tér el a kornyezetétél.

Akadalymentes vetk6z6: Az orvosi rendelében egy figgonnyel elvalasztott tér lesz
biztositva a vetk6zés céljara. A falon 120 cm magassagban fogas lesz felszerelve.

Tajékozodast és kommunikaciot segité eszkozok:

Az épuletmegnevezése: jol lathatd elhelyezéssel a homlokzaton torténik.

Térkép: Az egyszerl alaprajzi elrendezés miatt tapinthato térkép nem készul.
Ajtotablak (helyiség funkcid jelzé tablak): A betegek altal hasznalt ajtéknal az ajtd
kilincs feldli oldalan a falon 1,20 — 1,60 m magassagtartomanyba kerul elhelyezésre
A tabla sikirassal és lehet6ség szerint szimbolumokkal tartalmazza a helyiség
funkciojat. A felirat Arial tipusu 3 cm magas betlkkel készul 2 réteg dekorfélia
szamitdogépes vagasaval. Ezen kivil a tablanak tartalmaznia kell az informaciot
Braille felirattal is.

Indukciés készulékek: 1 db hordozhatdé készulék beszerzését tervezziuk. A
készuléket hasznalhatdé allapotban kell tarolni. Az indukcidos készulék
elérhetéségének jelzése a kihelyezett min. 10x10 cm piktogrammal torténjen.

Alulirott tervezdk nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés figyelembe véve a hatalyos
jogszabalyokat és a palyazati kiirast (részletes felsorolasat lasd fentebb) megfelel az
akadalymentesités kovetelményeinek.
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